
Videoprozessor EPK-i5000 
Nutzen Sie i-scan schnell und komfortabel.

Der EPK-i5000 von PENTAX Medical vereint eine exzellente Ausleuchtung mit  hervor - 
 ragender HD+ Bildqualität und überzeugt darüber hinaus durch ein  unübertroffenes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ideale Gerät für alle, die beim Einsatz moderner Bild-
wiedergabetechnologie im klinischen Alltag bewährte Funktionen benötigen.



* HD+ Bildqualität in Verbindung mit Endoskopen der 90i- oder i10-Serien

Technische Daten Videoprozessor EPK-i5000

HD+ Videoausgabe (Breitbildformat)* SXGA (native Auflösung) über DVI-D, VGA

Standard-Videoausgabe RGB, Y/C, Composite-Modus

Benutzerschnittstelle Bedienfeld, Tastatur

Virtuelle Chromoendoskopie mit i-scan schneller Zugriff über die i-scan-Tasten 1, 2, 3

HD+ Videoaufnahme integrierte Funktion, externer USB-Massenspeicher

Lichtquelle 300 W Xenon

Abmessungen (B x H x T/Gewicht) 400 x 205 x 480 mm/22,0 kg

Der HD+ Prozessor, der Ihre Bedürfnisse kennt.

Ausleuchtung 
 Die exzellente Weißlichtausleuchtung unterstützt die rasche 
Orientierung und die Detektion kleinster Läsionen. 
 
Bildqualität 
Die HD+ Bildqualität setzt neue Maßstäbe in der 
Erkennbarkeit und Differenzierung relevanter  Schleimhaut-
veränderungen.

Voreingestellte i-scan-Profile 
Die bewährten und voreingestellten i-scan-Profile Surface 
Enhancement (SE) und Tone Enhancement (TE) lassen sich 
auf Knopfdruck abrufen.

Der Videoprozessor EPK-i5000 von PENTAX Medical ist das ideale Gerät für Anwender, die beim Einsatz 
moderner Bild wiedergabetechnologie im klinischen Alltag bewährte  Funktionen benötigen. Er vereint 
exzellente Ausleuchtung mit hervor ragender HD+ Bildqualität und überzeugt darüber hinaus durch ein 
unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine innovative i-scan-Bildverarbeitungstechnologie ermöglicht 
die Beurteilung von Oberflächenstrukturen mit hoher Präzision.
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1PENTAX Europe GmbH

Julius-Vosseler-Str. 104 . 22527 Hamburg 
T: +49 40 56192-0 . F: +49 40 56192-234 . E: anfrage.de@pentaxmedical.com

www.pentaxmedical.de
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